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Karta charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej

Data sporzadzenia: 10.08.2000
Data aktualizacji: 25.09.2015
Wersja: 1.0

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANIINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: DOCZYSZCANIE KOSTKI BRUKOWEJ 2
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Niskopieniacy,
alkaliczny $rodek do czyszczenia powierzchni betonowych z zabrudzen ropopochodnych typu smary, oleje, paliwa itp.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
TENZI Sp. z 0.0., 72-002 Dotuje, Skarbimierzyce 20, e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl, tel. +48 91 3119777,
fax. +48 91 3119779; osoba odpowiedzialna za kart¢ charakterystyki: technolog@tenzi.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 91 31 19 777 (pon. - pt. 8-16) lub 998, Biuro informacji toksykologicznej:
(058)349-28-31 lub (058)301-65-16

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny (na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008)
Skin Corr. 1A H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
Eye Dam. 1 H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

2.2. Elementy oznakowania
(na podstawie rozporzadzenia (WE) 1272/2008)
Piktogram okreslajgcy rodzaj zagrozenia

Haslo ostrzegawcze:
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujqce rodzaj zagroZenia:
H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujqce srodki ostroinosci:

P280 — Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ochrong twarzy

P301+P330+P331 — W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywolywaé wymiotow

P303+P361+P353 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdja¢ calg zanieczyszczona
odziez. Sptuka¢ skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P310 — Natychmiast skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM ZATRUC / lekarzem

P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usuna¢. Nadal plukaé

P405 — Przechowywac¢ pod zamknigciem

2.3. Inne zagrozenia
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII do rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
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3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Sklad (zgodnie z 648/2004/WE): <7% wodorotlenek sodu, <5% niejonowe i kationowe §rodki powierzchniowo czynne,
5+15% anionowe $rodki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, substancje pomocnicze niesklasyfikowane jako
niebezpieczne

Numery Klasyfikacja
Nazwa substancji Stezenie . .
[% wag.] CAS/ WE Indeksowy Rejestracji Wyg 1272/2008 (CLP)
01- Skin Corr. 1A H314, Met.
Wodorotlenek sodu <7 1310-73-2 215-185-5 2119457892- Corr. 1 H290
27-XXXX
Acute Tox. 4 H302, Met.
ggg?ég:g Corr. 1 H290, Eye Dam. 1
Fosfoniany <5 H318, skin Irrit. 2 H315
Niejonowe $rodki 68439-54-3 . . Eye Dam. 1 H318, Acute Tox.
powierzchniowo czynne <5 polimer 4 H302
863679-20-3 . . Acute Tox.4 H302, Skin Irrit.
Kationowe $rodki <5 Niedostgpne 2 H315, Eye Dam. 1 H318

powierzchniowo czynne

Pelne brzmienia symboli oraz zwrotow H znajduja si¢ w sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie — W przypadku wystgpienia objawow zatrucia inhalacyjnego (kaszel, uczucie duszno$ci, zawroty glowy)
wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. Zapewni¢ bezwzgledny spok6j w pozycji potlezacej lub siedzace;j,
wysitek fizyczny moze wyzwoli¢ obrzek ptuc. Chroni¢ przed utrata ciepta. Wezwaé pomoc lekarska.

Skéra — W przypadku skazenia odziezy niezwlocznie ja zdjaé, obmy¢ skore duza iloscia wody (najlepiej biezaca). W
przypadku wystapienia zmian skornych lub oparzen skontaktowac si¢ z lekarzem.

Oczy — Zanieczyszczone oczy przemy¢ duza iloscig chlodnej wody (co najmniej przez 15 minut) rozdzielajac osobno
powieki, skonsultowac si¢ z lekarzem specjalista

Spozycie — Przeptuka¢ usta wodg. Poda¢ do wypicia ok. 1-2 1 wody. Nie powodowa¢ wymiotow. Podaé¢ wegiel aktywny.
Skontaktowac si¢ z lekarzem, pokaza¢ etykiete preparatu. Nie podawacé nic osobie nieprzytomne;j.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6Znione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie - silnie drazniagcy, moze powodowaé powazne uszkodzenia gornych drog oddechowych, oparzenia, mozliwe
chemiczne zapalenie ptuc oraz obrzek ptuc. Objawy — kaszel, bol gardta, trudnosci w oddychaniu

Skoéra - Zracy, mozliwe powazne oparzenia, moga powstawac rany, gtebokie owrzodzenia, skora zimna, rozmigkczona, sina
lub bardzo blada

Oczy - zracy, moze powodowaé oparzenia, uszkodzenia rogéwki i spojowek (zaczerwienienie, silny bdl) prowadzace do
nieodwracalnego pogorszenia widzenia, a nawet catkowitej utraty wzroku

Spozycie - Zracy, powoduje powazne oparzenia jamy ustnej, gardla, zotadka, powazne uszkodzenia tkanek przewodu
pokarmowego (ryzyko perforacji) moga prowadzi¢ do $mierci, objawy — silny bol, wymioty, biegunka, spadek cis$nienia krwi

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Wezwac¢ pomoc medyczna. Na stanowisku pracy wymagany dostep do $wiezej wody oraz preparatow do przemywania oczu.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: woda, piana gasnicza, proszek gasniczy, dwutlenek wegla. Pozary w obecno$ci preparatu gasi¢
srodkami gasniczymi odpowiednimi do palacego si¢ otoczenia.
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Niewtasciwe $rodki gasnicze: nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnig cieczy.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Preparat niepalny.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac¢ srodki izolujace drogi oddechowe i ubranie ochronne. W przypadku pozaru zawiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w
poblizu o pozarze, usunaé¢ z obszaru zagrozenia osoby postronne, powiadomi¢ Straz Pozarng. Jezeli to mozliwe usunac
zbiorniki z preparatem z dala od dziatania ognia i wysokiej temperatury. Jezeli to niemozliwe wowczas chtodzi¢ zbiorniki
znajdujace si¢ w poblizu ognia poprzez spryskiwanie strumieniem wody. Pozostatosci po spaleniu musza zosta¢ calkowicie
usuniete.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostrozno$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0s6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy: rekawice ochronne chemoodporne grubo$é¢ 0,11 mm; okulary
ochronne / gogle.

Dla os6b udzielajagcych pomocy: aparat izolujacy drogi oddechowe, odziez ochronna, rgkawice ochronne chemoodporne
grubo$¢ 0,11 mm, okulary ochronne / gogle.

Unika¢ bezposredniego kontaktu ze skorg i oczami; zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do $ciekéw, wod gruntowych i powierzchniowych oraz gleby. W
przypadku skazenia srodowiska zawiadomi¢ odpowiednie lokalne wtadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

W przypadku niezamierzonego uwolnienia si¢ preparatu do $rodowiska powiadomi¢ o awarii oraz usunag¢ zrodta zaptonu.
Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe poprzez ich obwatowanie, nie dopusci¢ do przedostania si¢ preparatu do wod
powierzchniowych i gruntowych; unikaé¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajaca si¢ substancjg. O ile to mozliwe
zlikwidowaé wyciek (zamkna¢ dopltyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢c w szczelnym opakowaniu
ochronnym). Podczas duzego wycieku miejsce gromadzenia si¢ cieczy obwatowac, zebrang ciecz odpompowaé. Mate ilosci
rozlanego preparatu posypa¢ niepalnym materialem chlonnym (piasek, ziemia, trociny, ziemia okrzemkowa, zmielony
wapien), a nastgpnie umiesci¢ w oznakowanym, zamykanym pojemniku — przekaza¢ do utylizacji. Zanieczyszczong
powierzchni¢ spluka¢ woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8113

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas pracy z preparatem zalecana jest ostrozno$é. Wymagane stosowanie odpowiednich $rodkow ochrony indywidualnej
— patrz sekcja 8.

Mieszaé preparat wylacznie z woda. Pod zadnym pozorem nie mieszaé preparatu z innymi preparatami chemicznymi.

Osoby ze sktonnoscia do alergii skornej lub uktadu oddechowego nie powinny mie¢ kontaktu z preparatem.

Unika¢ narazenia — przed uzyciem zapoznacd si¢ z instrukcja stosowania.

Po zastosowaniu pojemnik szczelnie zamkna¢, przechowywac z dala od os6b nieupowaznionych.

Podczas pracy z preparatem zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ pomieszczenia w celu uniknigcia zatrucia inhalacyjnego.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Preparat przechowywaé¢ wylacznie w oryginalnych opakowaniach z tworzywa sztucznego (polietylen o wysokiej jakosci
HDPE). Nie przelewa¢ do opakowan zastepczych. Pojemniki z preparatem przechowywaé w suchym pomieszczeniu
szczelnie zamknigte, w temperaturze +5 + 35° C ze sprawna wentylacja, wyposazonym w fatwo zmywalng, nienasigkliwa
podtoge odporng na alkalia. Chroni¢ preparat przed $wiatlem stonecznym oraz cieptem. Przechowywac z dala od Zrodet
zaptonu i otwartego ognia.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
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8.1. Parametry dotyczace kontroli

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817)
Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

NDS: 0,5 mg/m?

NDSCh: 1 mg/m®

Fosfoniany (dane dla skoncentrowanego skladnika):

NDS, NDSCh: - nie oznaczono

Niejonowe Srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego sktadnika):
NDS, NDSCh: - nie oznaczono

Kationowe Srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego skladnika):
NDS, NDSCh: - nie oznaczono

Wartosci DNEL, PNEC dla poszczegdlnych substancji chemicznych (dane zgodnie z karta charakterystyki lub
raportem bezpieczenstwa chemicznego):

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego skladnika):

DNEL, PNEC: - nie oznaczono

Fosfoniany (dane dla skoncentrowanego skladnika):

DNEL, PNEC: - nie oznaczono

Niejonowe Srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

DNEL, PNEC: - nie oznaczono

Kationowe §rodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

DNEL, PNEC: - nie oznaczono

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiarow:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166).

- PN-89/Z-01001/06 - Ochrona czysto$ci powietrza. Nazwy, okre$lenia i jednostki. Terminologia dotyczgca badan jakosci
powietrza na stanowiskach pracy.

- PN-89/2-04008/07 — Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku
pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689:2002 — Powietrze na stanowiskach pracy — Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne
przez poréwnanie z warto§ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarow.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkdéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywaé z
uwzglednieniem st¢zenia substancji wystepujacej na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci
wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane,
stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej o najwyzszej klasie ochrony.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173):

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH: w przypadku braku wentylacji mechanicznej zaleca si¢ stosowanie maski
przeciwgazowej z pochtaniaczem par.

OCHRONA RAK: r¢kawice ochronne odporne na dziatanie substancji chemicznych alkalicznych np. DERMATRIL 740,
grubo$¢ 0,11 mm

OCHRONA OCZU | TWARZY: okulary ochronne, w przypadku mozliwosci kontaktu ze skora stosowaé dodatkowo
ostong twarzy

OCHRONA SKORY: ubranie ochronne.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

WYGLAD - ciemnozielona ciecz

ZAPACH - charakterystyczny dla zastosowanych surowcow

PROG ZAPACHU - brak danych

pH-14+1

TEMPERATURA TOPNIENIA/KRZEPNIECIA: brak danych

POCZATKOWA TEMPERATURA WRZENIA | ZAKRES TEMPERATUR WRZENIA: brak danych
TEMPERATURA ZAPLONU: brak danych

SZYBKOSC PAROWANIA: brak danych

PALNOSC (CIALA STALEGO, GAZU): brak danych
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GORNA/DOLNA GRANICA PALNOSCI LUB GORNA/DOLNA GRANICA WYBUCHOWOSCI: brak danych
PREZNOSC PAR: brak danych

GESTOSC PAR: brak danych

GESTOSC WZGLEDNA: 1,090 + 0,020 g/cm®
ROZPUSZCZALNOSC:

a) W WODZIE - petna

b) W ROZPUSZCALNIKACH ORGANICZNYCH - brak danych
WSPOLCZYNNIK PODZIALU n-oktanol/woda — brak danych
TEMPERATURA SAMOZAPLONU: brak danych
TEMPERATURA ROZKLADU: brak danych

LEPKOSC: brak danych

WELASCIWOSCI WYBUCHOWE: brak danych
WELASCIWOSCI UTLENIAJACE: brak danych

9.2. Inne informacje ) .
WSPOLCZYNNIK ZALAMANIA SWIATLA — 21,3% Brix” +5%
* - przedstawiony jako % wag. zawartoéci sacharozy w wodnym roztworze

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢

Brak danych

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Produkt w warunkach prawidtowego magazynowania stabilny chemicznie (patrz: sekcja 7).
10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Moze gwattownie reagowaé z kwasami tworzac sole (uwalnia si¢ ciepto).

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Silnie nagrzane pomieszczenia bez wentylacji. Chroni¢ pojemniki przed dlugotrwatym dziataniem promieniowania
Swietlnego

10.5 Materialy niezgodne:

Materiaty, ktorych nalezy unikaé: kwasy, silne utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu:

Brak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

DROGI NARAZENIA:

- ODDECHOWE: silnie draznigcy, moze powodowaé powazne uszkodzenia gérnych drog oddechowych, oparzenia,
mozliwe chemiczne zapalenie ptuc oraz obrzek ptuc. Objawy — kaszel, bol gardta, trudnosci w oddychaniu.

- POKARMOWE: 7racy, powoduje powazne oparzenia jamy ustnej, gardla, zoladka, powazne uszkodzenia tkanek
przewodu pokarmowego (ryzyko perforacji) moga prowadzi¢ do $mierci, objawy — silny bol, wymioty, biegunka, spadek
ci$nienia krwi.

- KONTAKT ZE SKORA: Zracy, mozliwe powazne oparzenia, moga powstawaé rany, glebokie owrzodzenia, skéra zimna,
rozmi¢kczona, sina lub bardzo blada.

- KONTAKT Z OCZAMI: zracy, moze powodowac oparzenia, uszkodzenia rogowki i spojowek (zaczerwienienie, silny
bol) prowadzace do nieodwracalnego pogorszenia widzenia, a nawet catkowitej utraty wzroku.

ATEmix = 5336 (toksycznos¢ ostra pokarm)

INFORMACJE DOTYCZACE SKEADNIKOW MIESZANINY (wg KART CHARAKTERYSTYKI
POSZCZEGOLNYCH SUROWCOW):

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego skladnika):

LD50 500 mg/kg (szczur, doustnie)

Dziata toksycznie po potknigciu, tworza si¢ oparzenia i uszkodzenia jamy ustnej, przetyku, ryzyko perforacji przetyku i
zotadka, szoku, zapasci.

Toksycznos$¢ ostra — przez drogi oddechowe: brak danych. Powstaja podraznienia i oparzenia bton §luzowych

Toksycznos$¢ ostra — po naniesieniu na skore: brak danych
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Toksycznos$¢ ostra — ( przy innych drogach podania): brak danych

Dziatanie zrace/draznigce na skore: Substancja zraca, powoduje oparzenia i glebokie rany oraz martwice skory

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: oparzenia nicodwracalne, martwica rogéwki, ryzyko utraty wzroku\
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe i skore: nie dziata uczulajaco

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: nie wykazuje dzialania mutagennego

Rakotworczo$¢: nie wykazuje dziatania rakotworczego

Dziatanie szkodliwe na rozrodczoé¢: brak danych

Substancja toksyczna dla organdw i uktadéw — narazenie jednorazowe: brak danych

Substancja toksyczna dla organéw i uktadow — narazenie powtarzalne: brak danych

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: dziata zraco na drogi oddechowe

Fosfoniany (dane dla skoncentrowanego skladnika):

LD50: 1800 mg/kg (mysz, doustnie)

LD50: 3000 mg/kg (szczur, inhalacyjnie)

Dziatanie zrace/draznigce na skore: preparat sklasyfikowany jako drazniacy na skore (Skin irrit.2)

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy: preparat sklasyfikowany jako powodujace powazne uszkodzenia
oczu (Eye Dam.1)

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skorg: preparat niesklasyfikowany jako uczulajacy na drogi oddechowe lub
skore

Mutagenno$¢: Preparat niesklasyfikowany jako mutagenny

Rakotworczo$¢: Preparat niesklasyfikowany jako rakotworczy

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: Preparat niesklasyfikowany jako dziatajacy szkodliwie na rozrodczo$¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: preparat niesklasyfikowany jako dziatajacy toksycznie
na narzady docelowe w nastgpstwie jednorazowego narazenia

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzalne: preparat niesklasyfikowany jako dziatajacy toksycznie na
narzady docelowe w nastepstwie powtarzalnego narazenia

Zagrozenie spowodowane aspiracja: preparat niesklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie aspiracja

Niejonowe $rodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

Produkt dziata szkodliwie po potknigciu.

w razie kontaktu z oczami moze doj$¢ do powaznych uszkodzen, nawet nicodwracalnych.

Dane dla oksyetylenowanych alkoholi C8-C18 (>5-20EO):

LD50 > 300-2000 mg/kg (szczur, doustnie)

LD50 > 2000 mg/kg (szczur, skornie)

Kationowe Srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego skladnika):

Skutki i objawy narazenia:

- oczy: moze spowodowac powazne uszkodzenia oczu;

- skéra: moze powodowaé podraznienie;

- spozycie: szkodliwy po spozyciu, moze powodowac podraznienie bton §luzowych jamy ustnej i gardta;

- wdychanie: wdychanie oparéw moze podraznia¢ btony sluzowe, gardlo, nos.

LD 833 mg/kg (doustnie)

LD50: > 300-2000 mg/kg (szczur, doustnie)

Nie stwierdzono dziatania uczulajacego ani mutagennego (test Ames’a).

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé

Dane dla sktadnikéw mieszaniny:

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego skladnika):

Toksyczny dla zwierzat i organizméw wodnych, niekorzystnie wptywa na wzrost roélin. Toksyczny dla bakterii.
- dla ryb: LCO 157 mg/I/48h, LC50 189 mg/I/48h, LC100 213 mg/I/48h

Fosfoniany (dane dla skoncentrowanego skladnika):

- dla dafni: EC50: 292 mg/1/48h

- dla ryb: LC50: 350 mg/I/96h

Niejonowe $rodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego sktadnika):
LC50 > 1-10 mg/I/96h (OECD 203) (Cyprinus carpio)

EC50 > 1-10 mg/1/48h (OECD 202) (Daphnia magna)

EC50 > 1-10 mg/1/72h (OECD 201) (Scenedesmus subspicatus)

Kationowe Srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego skladnika):
- dla ryb: LC50: >10 — 100 mg/1/96h

- dla dafni: EC50: >1 — 10 mg/1/48h

- dlaalg: EC50: > 1 — 10 mg/l/72h

Produkt tatwo biodegradowalny: > 60% BOD/28 d (test zamknigtej butelki OECD 301D)
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12.2. Trwalo$¢ i zdolnos$¢ do rozkladu

Srodki powierzchniowo czynne zawarte w preparacie spetniaja kryteria biodegradowalnoéci zgodnie z Rozporzadzeniem WE
648/2004 w sprawie detergentow.

Dane dla sktadnikéw mieszaniny:

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego skladnika):

Latwo rozktadalny w wodzie i powietrzu. Szybko ulega rozcienczeniu i dysocjacji. Przechodzi w weglany.
Fosfoniany (dane dla skoncentrowanego skladnika):

Brak dostgpnych danych

Niejonowe Srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

Surowiec tatwo biodegradowalny.

Stopien eliminacji: >70% po 28 dniach, wg OECD 301A

Stopien eliminacji: > 60% po 28 dniach, wg OECD 301B

Kationowe $rodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego skladnika):

Produkt fatwo biodegradowalny: > 60% BOD/28 d (test zamknigtej butelki OECD 301D)

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Wodorotlenek sodu (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

Brak dostgpnych danych.

Fosfoniany (dane dla skoncentrowanego skladnika):

Brak dostgpnych danych.

Niejonowe Srodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego sktadnika):

Brak dostgpnych danych.

Kationowe $rodki powierzchniowo czynne (dane dla skoncentrowanego skladnika):

Produkt biodegradowalny.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Po rozpuszczeniu produkt moze przenika¢ do wod gruntowych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII do rozporzadzenia REACH
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak dostgpnych danych

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

POZOSTALOSCI LUB ODPADY:

Nie miesza¢ preparatu z innymi odpadami ciekltymi. Nie usuwaé do kanalizacji. Produkt nalezy catkowicie zuzy¢ zgodnie z
jego zaleceniem, jezeli to niemozliwe produkt lub pozostatosci produktu musza zosta¢ usuniete jako szczego6lne odpady.

Kod odpadu i rodzaj: 07 06 04 — inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste.
Klasyfikacja kodu odpadu i rodzaj zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923)

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zanieczyszczone opakowanie nalezy catkowicie opréznié. Puste opakowania wypluka¢ kilkakrotnie woda, ktora zuzy¢ tak
jak preparat. Puste opakowanie mozna sktadowaé w miejscu przeznaczonym do zbiérki tworzyw sztucznych lub przekazac
wyspecjalizowanej firmie do utylizacji.

Przestrzegaé przepisdéw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z p6zniejszymi zmianami)
Przestrzegaé przepisdéw Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U.
2013, poz. 888).

Kod odpadu i rodzaj: 15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
NAZWA WYSYLKOWA: DOCZYSZCZANIE KOSTKI BRUKOWEJ 2

14.1. Numer UN (humer ONZ): 1719

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Materiat zracy ciekly, zasadowy, i.n.o. (wodorotlenek sodu)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: KATEGORIA ADR NR 8

14.4. Grupa pakowania: 111

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska: nie

14.6. Szczegélne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow: patrz Sekcja 6 i 8
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14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem IT do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak danych

NALEPKA OSTRZEGAWCZA:

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Polskie akty prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 2002 1. o produktach biobdjczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21 z 1998r poz. 94 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia

w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych

stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony

indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

Akty prawne Unii Europejskiej:

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

chemikaliow (REACH)

- Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentow

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 907/2006 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu europejskiego i

Rady w sprawie detergentéw w celu dostosowania jego zalacznikow III i VII

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniajace

rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji mieszanin.

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 648/2004

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentow w celu dostosowania zalacznikéw V i VI do tego rozporzadzenia

(odstepstwo dotyczace srodkdéw powierzchniowo czynnych)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 259/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie

(WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanow i innych zwigzkow fosforu w detergentach dla konsumentéw

przeznaczonych do prania i detergentach dla konsumentoéw przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyn

- Rozporzadzenie WE nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursoréw

narkotykowych

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz

zmieniajace rozporzadzenie (WE) na 1907/2006

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Dla nastepujacych substancji mieszaniny:

Wodorotlenek sodu: producent dokonat oceny bezpieczefistwa chemicznego

Fosfoniany: producent nie dokonat oceny bezpieczefistwa chemicznego

Niejonowe $rodki powierzchniowo czynne: brak dostepnych danych

Kationowe $rodki powierzchniowo czynne: producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE
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Powyzsze informacje sa opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotycza produktu w postaci, w jakiej jest stosowany.
Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego
szczegOlnych wiasciwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania preparatu nie znajduja si¢ pod kontrola producenta,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie preparatu spada na uzytkownika.

Pracodawca jest zobowiazany do poinformowania wszystkich pracownikow, ktorzy maja kontakt z produktem, o
zagrozeniach i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w tej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie kart charakterystyki surowcow znajdujacych si¢ w sktadzie
preparatu dostarczonych przez producentdow oraz w oparciu 0 obowigzujace przepisy dotyczace niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Klasyfikacji mieszaniny chemicznej dokonano metoda obliczeniowa, na podstawie zawarto$ci niebezpiecznych sktadnikow.

Pelne brzmienia symboli oraz zwrotéw H z sekcji 2 i 3:

Skin Corr. 1A — Dziatanie zrace na skore, kategoria 1A

Met. Corr. 1 — Substancja lub mieszanina powodujaca korozj¢ metali, kategoria 1
Acute Tox. 4 — Toksyczno$¢ ostra, kategoria 4

Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Skin Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na skorg, kategoria 2

H290 — Moze powodowac¢ korozje metali

H302 — Dziata szkodliwie po potknigciu

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H315 — Dziata drazniaco na skorg

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 — Dziata draznigco na oczy

Szczegdlowe zasady stosowania preparatu zamieszczono w karcie technicznej dostepnej na stronie www.tenzi.pl

Szkolenia: Osoby uczestniczagce w obrocie preparatu niebezpiecznego powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie
postepowania, bezpieczenstwa i higieny. Kierowcy pojazdow powinni odbyé przeszkolenie i uzyska¢ stosowne
za$wiadczenie zgodnie z wymaganiami przepisow ADR.

Data waznoS$ci preparatu w normalnych warunkach przechowywania — 36 miesiecy od daty produkcji.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
- sekcja 6, 8 — grubos¢ rekawic. Zaktualizowane karty dostepne na stronie internetowej www.tenzi.pl

Karta jest dokumentem jednolitym zawierajagcym 9 stron. Zmiany w tre$ci przez osoby nieupowaznione jest wzbronione.

Skarbimierzyce 25.09.2015 r.
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