KARTA CHARAKTERYSTYKI ECOLAB

Spetnia wymagania przepiséw WE 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il (453/2010) - Europa

Gemstar Laser Wersja  :2

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : Gemstar Laser
Kod produktu : 100632E
Zastosowanie produktu : Preparat pielegnujacy do podtég

Produkt wytacznie do zastosowania profesjonalnego.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Szorowanie/polerowanie/impregnowanie. Proces manualny.

Nie zalecane stosowanie

Nie sg znane.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/ Dystrybutor/  : Ecolab sp. z 0.0.
Importer ul. Opolska 100
31-323 Krakow
tel. +48 (12) 26 16 100
faks +48 (12) 26 16 101
email osoby odpowiedzialnej za karte: reach.pl@ecolab.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatrué

Numer telefonu : (42) 657 99 00, (42) 631 47 67, 24h na dobe (Instytut Medycyny Pracy w todzi).
Producent/ Dystrybutor/ Importer
Numer telefonu : (12)26 16 100 (09.00 - 17.00 w dni robocze)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Nie sklasyfikowany.

Klasyfikacja wedtug Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej pdzniejszymi
zZmianam.

Klasyfikacja : Nie sklasyfikowany.
Petny tekst powyzszych zwrotéw R lub uwag H podano w punkcie 16.

Bardziej szczegbtowy opis skutkéw i objawdw szkodliwego dziatania na zdrowie cztowieka i na $rodowisko znajduje
sie w sekgcji 1, jesli wystepuja.

2.2 Elementy oznakowania

Zwroty wskazujace rodzaj : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
Uzupetniajace elementy : Karta charakterystyki jest udostepniana profesjonalnym uzytkownikom na Zyczenie.
etykiety

2.3 Inne zagrozenia

Data wydania/Aktualizacja : 7 grudnia 2012 112
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Gemstar Laser

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o skladnikach

3.2 Mieszaniny

CAS: 68439-50-9

W sekcji 16 znajduja
sie petne brzmienia
zwrotow R
zadeklarowanych
powyzej.

Aquatic Acute 1, H400

Petny tekst zwrotow H
jak powyzej podano w
sekcji 16.

Klasyfikacja
Nazwa Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporzadzenie (WE) | Typ
produktu/sktadnika Nr 1272/2008 [CLP]

Efer monoetylowy REACH #: 01- 1-5 Nie sklasyfikowany. Acute Tox. 3, H331 (1]
glikolu dietylenowego |2119475105-42
(etoksydiglikol) WE: 203-919-7

CAS: 111-90-0
Etery glikolu REACH #: 01- 1-5 Nie sklasyfikowany. Nie sklasyfikowany. [2]
dipropylenowego 2119450011-60

WE: 252-104-2

CAS: 34590-94-8
Etoksylowany alkohol |REACH #: 01- 0.1-1 Xn; R22 Skin Irrit. 2, H315 (1]
tluszczowy =/<C5 i 2119487984-16
=/<5EO WE: 500-213-3 Xi; R41 Eye Dam. 1, H318

Nie zawiera wiecej skfadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $rodowiska
[2] Substancja, dla ktdrej wyznaczono dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy
[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1207/2006,

Zatacznik XIlII.

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1207/2006,

Zatacznik XIlII.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy, jesli s
dostepne, sg wymienione w punkcie 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
: Natychmiast przeptukaé oczy duzg ilodcig wody, od czasu do czasu podnoszac
gorna i dolna powieke. Usunaé szkfa kontaktowe jezeli sq. Zasiegng¢ porady
lekarskiej, jesli pojawi sie podraznienie.
: Wyprowadzié lub wynie$é poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki
do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie. Jesli pojawig sie
objawy, zasiegna¢ porady lekarskiej.
: Sptuka¢ skazong skoére duzg iloscig wody. Zdjac¢ skazong odziez i buty. Jesli
pojawig sie objawy, zasiegnaé porady lekarskie;.

: Jesli pojawig sie objawy, zasiegna¢ porady lekarskiej.

Kontakt z oczami

Droga oddechowa

Kontakt ze skéra

Droga pokarmowa

Data wydania/Aktualizacja

(data)

: 7 grudnia 2012
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Gemstar Laser

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Ochrona os6b : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
pomocy

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Potencjalne skutki ostrego dziatania substancji lub mieszaniny na zdrowie

Kontakt z oczami : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Droga oddechowa : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt ze skéra : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Droga pokarmowa : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji
Kontakt z oczami : Brak konkretych danych.
Droga oddechowa : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skérag : Brak konkretych danych.
Droga pokarmowa : Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatrué truciznami.

Szczegoblne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Stosowne srodki gasnicze : W przypadku pozaru zastosowac zraszania wodg (mgtg), uzy¢ piany oraz suchych
srodkéw chemicznych lub COa.

Niewtasciwe srodki : Nie sg znane.
gasnicze

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Brak specyficznego zagrozenia pozarowego lub wybuchowego.
substancji lub mieszaniny

Niebezpieczne produkty : Produkty rozkladu mogag zawieraé nastepujgce materiaty:
spalania dwutlenek wegla
tlenek wegla

tlenki fosforu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegdline srodki : Szybko izolowaé¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy
zabezpieczajace dla strazy wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére
pozarnej stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
Srodki ochrony : Btrazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty
indywidualnej dla oddechowe (SCBA) z maska zakrywajacg calg twarz dziatajaca w obszarze
strazakow podwyzszonego cisnienia.

Data wydania/Aktualizacja : 7 grudnia 2012 3/12
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Gemstar Laser

srodowiska

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie
bioragcego udziatu w akcji
ratowniczej

Dla personelu bioracego
udzial w akcji ratowniczej

6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
srodowiska

: Nie nalezy podejmowa¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie -
niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Staraj sie unika¢ dotykania i
przechodzenia przez rozlany/rozproszony materiat. Zatozy¢ odpowiedni sprzet
ochrony osobiste;.

: Pésli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapozna¢ sie z

informacjami w sekcji 8, dotyczgcymi materiatdw wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie bioracego udziatu w akcji
ratowniczej".

: Brak szczegdlnego niebezpieczenstwa.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Mate rozlanie/rozproszenie

Duze rozlanie

6.4 Odniesienia do innych
sekcji

: Patrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Rozpusci¢ w wodzie i zebrac, jesli
rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jesli nierozpuszczalne w wodzie, wchtongé
obojetnym suchym materiatem i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady.

: Patrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalaciji
wodnych oraz wejscia do piwnic i obszaréw zamknietych. Nalezy zmy¢
rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni Sciekéw lub postepowaé w nastepujacy
sposob. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi
przepisami (patrz sekcja 13).

: Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych

zastosowan w sekcji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Wskazowki dotyczace
ogolnej higieny pracy

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, facznie z
informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

: Nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czesc 8).
: Pracownicy powinni umyé rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.

Dodatkowe informacje dotyczace $rodkdéw higieny podano w sekcji 8.

: Nalezy przechowywaé w nastepujacym zakresie temperatur: 0 do 40°C (32 do

104°F). Nalezy przechowywa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia

: Brak danych do czasu dostepnosci scenariuszy narazenia dla substancji.

Data wydania/Aktualizacja
(data)

: 7 grudnia 2012 4/12
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

Rozwiazania specyficzne
dla sektora przemystowego

: Brak danych do czasu dostepnosci scenariuszy narazenia dla substanciji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji w sSrodowisku pracy

Nazwa produktu/sktadnika Najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji w srodowisku

pracy

Etery glikolu dipropylenowego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.) (Polska, 8/2010).
NDSCh: 480 mg/m? 15 minuta/minut.
NDS: 240 mg/m?® 8 godzina/godzin.

Poziomy oddziatywania wtérnego
Wartos$ci DNEL nie sg dostepne dla mieszaniny.

Stezenia, przy ktérych podawane sa oddzialywania
Wartosci PNEC nie sg dostepne dla mieszaniny.

8.2 Kontrole narazenia

Stosowne techniczne
srodki kontroli

: Nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogélna powinna by¢

wystarczajaca aby kontrolowaé ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia. Jezeli
niniejszy produkt zawiera sktadniki ograniczonego narazenia, nalezy stosowac
bariery procesowe, miejscowe wyciggi oparéw lub inne zabezpieczenia techniczne
pozwalajace utrzymanie poziomu narazenia ponizej zalecanych lub prawnych
granic.

Indywidualne srodki ochrony. takie jak indywidualny sprzet ochronny

Srodki zachowania higieny :

Ochrona oczu/twarzy
(EN 166)
Ochrona skéry
Ochrona rak
(EN 374)

Ochrona ciata
(EN 14605)

Inne srodki ochrony
skory/ciata

Ochrona drég
oddechowych
(EN 143, 14387)

Zagrozenia termiczne

Wymyé doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami
chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy wypraé skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewnic czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Brak specjalnych zalecen.

: Brak specjalnych zalecen.

: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed
przystgpieniem do pracy.

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybraé¢ odpowiednie

obuwie i dodatkowe srodki ochrony skoéry, bazujac na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.

: Witasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr powietrza lub zasilany

powietrzem, zgodny z zatwierdzong normg powinien by¢ noszony, kiedy ocena
ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Wybor maski oddechowej powinien by¢
dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji,
niebezpieczenstwa produktu i limitdw bezpieczenstwa pracy wybranej maski.

: Nie dotyczy.

Data wydania/Aktualizacja
(data)

: 7 grudnia 2012 5/12
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Kontrola narazenia
srodowiska w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektdrych przypadkach potrzebne beda skrubery usuwajace opary, filtry lub

: Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie

stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny : Emulsja.
Kolor : Bialy. [Jasno]
Zapach : Lekki zapach.
Wartos¢ graniczna zapachu : Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
pH : 8.2do 8.9 [Stez. (%w/w): 100%)]
Temperatura : Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.

topnienia/krzepniecia
Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres wrzenia
Temperatura zaptonu
Szybkos$¢ parowania

Palnos¢ (ciato state, gaz)
Czas spalania

Predkos¢ spalania

Granice palnosci lub
wybuchowosci: géorna/dolna

Preznos¢ par

Gestosé pary

Gestosc¢ wzgledna
Rozpuszczalnosé
Wspétczynnik podziatu n-
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozkladu
Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informagiji.

: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.

: >100°C
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.

: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.

: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.

: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: 1.024 do 1.03

: tatwo rozpuszczalny w nastepujacych materiatach: zimnej wodzie i gorgca woda.
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.

: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny.
: Nie dotyczy.

: Brak.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

: Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych
dotyczacych reaktywno$ci.

10.1 Reaktywnosé

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Produkt jest trwaly.

Data wydania/Aktualizacja
(data)

: 7 grudnia 2012
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.3 Mozliwosé
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktorych nalezy :

unikaé

10.5 Materiaty niezgodne

10.6 Niebezpieczne
produkty rozktadu

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

reakcje.

Brak konkretych danych.

: Brak konkretych danych.

: W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic¢

niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos$¢ ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
Eter monoetylowy glikolu LC50 Droga oddechowa Para | Szczur >5.24 mg/l 4 godzin
dietylenowego
(etoksydiglikol)

LD50 Skérny Swinka >32 g/kg -

morska

LD50 Skérny Krolik 9143 mg/kg -

LD50 Doustnie Szczur 6300 mg/kg -
Etery glikolu LD50 Skorny Krolik 9510 mg/kg -
dipropylenowego

LD50 Doustnie Szczur 5135 mg/kg -
Etoksylowany alkohol LC50 Droga oddechowa Pyly i | Szczur >1.6 mg/l 4 godzin
tluszczowy =/<C5 i =/<6EO |mgly

LD50 Skérny Krolik >2000 mg/kg -

LD50 Doustnie Szczur >2000 mg/kg -

Whnioski/Podsumowanie

: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Szacunki toksycznosci ostrej

Droga Wartos¢ ATE

Wdychanie (pary)

188.4 mg/l

Dzialanie draznigce/dziatanie zrace

Whnioski/Podsumowanie

Dziatanie uczulajace
Whnioski/Podsumowanie

Dzialanie mutagenn

Whioski/Podsumowanie
Wiasciwosci rakotwércze
Whioski/Podsumowanie

: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Whioski/Podsumowanie
Teratogenicznosé

Whnioski/Podsumowanie
Spec

: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
iczna docelowa toksycznos¢é narzadu

ojedyncze narazenie

Data wydania/Aktualizacja
(data)

: 7 grudnia 2012 7/12
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Specyficzna docelowa toksycznos¢é narzadu (powtarzalne narazenie
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Niebezpieczenstwo narazenia przez drogi oddechowe
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Informacje o mozliwych : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
drogach narazenia

Potencjalne skutki ostrego dziatania substancji lub mieszaniny na zdrowie

Droga oddechowa : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Droga pokarmowa : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt ze skérag : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt z oczami : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Objawy zwigzane z charakterystyka fizyczna, chemiczng i toksykologicznag
Droga oddechowa : Brak konkretych danych.
Droga pokarmowa : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skéra : Brak konkretych danych.
Kontakt z oczami : Brak konkretych danych.

Opdznione i natychmiastowe skutki, a takze skutki przewlekte w przypadku krétkiego i diugoterminowego
narazenia

Kontakt krétkotrwaly

Potencjalne skutki : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
natychmiastowe

Potencjalne skutki : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
opoéznione
Kontakt dlugotrwaty

Potencjalne skutki : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
natychmiastowe

Potencjalne skutki : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
opdéznione
Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie
Whnioski/Podsumowanie : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Ogolne : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Wiasciwosci rakotwoércze : Brak doniesien o niepozgadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Dziatanie mutagenn : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Teratogenicznosé : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozwojowe : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozrodczosci : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Inne informacje : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Data wydania/Aktualizacja : 7 grudnia 2012 8/12
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Nazwa produktu/skiadnika | Wynik Gatunki Narazenie

Eter monoetylowy glikolu Toksycznosé ostra LC50 6010 mg/I Ryba 96 godzin
dietylenowego
(etoksydiglikol)

Etery glikolu Toksycznosé ostra LC50 >1000 mg/I Ryba 96 godzin
dipropylenowego

Etoksylowany alkohol Toksycznosé ostra EC50 0.8 mg/I Rosliny wodne 72 godzin
ttuszczowy =/<C5 i =/<5EO

Whnioski/Podsumowanie : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Whnioski/Podsumowanie : Srodki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie sq biodegradowalne zgodnie z
wymaganiami rozporzadzenia w sprawie detergentéw 648/2004/WE.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nazwa produktu/skiadnika | LogPow BCF Potencjalne

Eter monoetylowy glikolu -0.54 - niskie
dietylenowego
(etoksydiglikol)

12.4 Mobilnos$¢ w glebie

Wspétczynnik podziatu : Nie jest/sg okreslony/-a/-e dla mieszaniny.
gleba/woda (Koc)

Mobilnos¢ : Nie jest/sg okreslony/-a/-e dla mieszaniny.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT : Nie dotyczy.

vPvB : Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
dziatania

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogodlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w sekcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt

Metody usuwania : Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Puste pojemniki lub ich wyktadziny moga zachowywac resztki produktu.
Usuwac produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Znacznych ilosci
odpadowego produktu nie nalezy odprowadza¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy
je poddac obrébce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowaé nadmiar
produktéw i produkty nie nadajace sie do recyklingu w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub
produktéw
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony
Ssrodowiska i przepisami zwigzymi z utylizacjg odpadéw, a takze z wymogami wtadz
lokalnych.

Data wydania/Aktualizacja : 7 grudnia 2012 9/12
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Odpady niebezpieczne

: Zgodnie z aktualnym rozeznaniem dostawcy, niniejszy produkt nie jest uwazany za
odpad niebezpieczny w swietle Dyrektywy 91/689/WE Unii Europejskiej

Europejski katalog Odpadéw (EWC)

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadow
2001 30 detergenty inne niz wymienione w 20 01 29
Opakowanie

Metody usuwania

Specjalne srodki
ostroznosci

: Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi.

: Usuwac¢ produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Puste pojemniki lub ich
wyktadziny mogg zachowywacé resztki produktu.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

przewozowa UN

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1 Numer UN Brak przepisow. Brak przepisow. Not regulated. Not regulated.
(numer ONZ)
14.2 Prawidtowa - - - -
nazwa

14.3 Klasa(-y) -
zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa -
pakowania

14.5 Zagrozenia Nie.
dla sSrodowiska

Nie.

No.

No.

14.6 Szczegodlne Brak.
srodki ostroznosci

dla uzytkownikow

Brak.

None.

None.

14.7 Transport luzem

: Nie dotyczy.

zgodnie z zatacznikiem Il do

konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Zatacznik XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Data wydania/Aktualizacja
(data)

: 7 grudnia 2012
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, mieszanin i

wyrobow

Inne przepisy UE

Przepisy narodowe
Polska

Przepisy prawne uwzglednione w karcie charakterystyki (wszystkie z ewentualnymi pézniejszymi zmianami):

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substanciji i
preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2003r. nr.171, poz.1666),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz.439),

- Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego transportu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), (Dz. U.
z 2002r. Nr 194, poz. 1629 oraz z 2003r. nr 207, poz. 213 i 214),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.(Dz. U. z 2002r. nr 217,
poz. 1833),

- Rozporzadzenie PEIR (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (...) GHS,

- Rozporzadzenie WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentow,

- Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH.

Odpady:

Klasyfikacji dokonuje wtasciciel odpadu wedtug zrédta powstawania. Kody podane tutaj majg charakter informacyjny.
Jesli kod odpadu produktu podany w sekcji 13 nie zawiera znaku * to proponujemy kod odpadu opakowaniowego
150102 (opakowania z tworzyw sztucznych) lub 150101 (opakowania z papieru lub tektury) lub 150105 (opakowania
wielomateriatowe). Jesli kod odpadu produktu w sekcji 13 zawiera znak * to proponujemy kod odpadu
opakowaniowego 150110*.

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 638) z
rozporzadzeniami,

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 639) z rozporzgdzeniami.

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w
chemicznego dalszym ciggu wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skréty i akronimy : ADN/ADNR = Europejskie Warunki dotyczace Miedzynarodowego Przewozu
Niebezpiecznych Towaréw Wodnymi Drogami Srédlgdowymi
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczace Miedzynarodowych Przewozéw
Niebezpiecznych Towaréw Transportem Drogowym
ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra
BCF = Wspodtczynnik biokoncentracji
CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian
DPD = Dyrektywa o niebezpiecznych preparatach [1999/45/WE]
KE = Komisja Europejska

Data wydania/Aktualizacja : 7 grudnia 2012 11/12
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SEKCJA 16: Inne informacje

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towardéw Niebezpiecznych

LogPow = logarytm wspétczynnika podziatu oktanolu/wody

MARPOL 73/78 = Miedzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze
Statkéw, 1973, modyfikowana Protokotem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia
morskie)

OEL = Pr6g narazenia zawodowego

PBT = Trwaty, Biokumulatywny i Toksyczny .

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku

REACH = Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw

RID = Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardow
niebezpiecznych

REACH # = Numer rejestracyjny REACH

vPvB = Bardzo trwaty i bardzo biokumulatywny

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie
Nie sklasyfikowany.
Pelny tekst sktéconych : H315 Dziata draznigco na skore.
deklaracji H H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Pelny tekst klasyfikacji : Rcute Tox. 3, H331 TOKSYCZNOSC OSTRA: Droga oddechowa - Kategoria
[CLP/GHS] 3 _ )
Aquatic Acute 1, H400 OSTRE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA WODNEGO
- Kategoria 1
Eye Dam. 1, H318 POW_AZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1 ]
Skin Irrit. 2, H315 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria
2

Pelny tekst skréconych
zwrotéow R

Pelny tekst klasyfikacji
[DSD/DPD]

Data wydruku

Data wydania/ Aktualizacja
(data)

Data poprzedniego wydania
Wersja
Informacja dla czytelnika

: R22- Dziata szkodliwie po potknieciu.

R41- Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

: Xn - Produkt szkodliwy

Xi - Produkt draznigcy

: 7 grudnia 2012
: 7 grudnia 2012

: 7 grudnia 2011
12

Powyzsze informacje uznaje sie za prawidtowe w zakresie dotyczacym formutly zastosowanej do produkcji
wyrobu w kraju pochodzenia. Poniewaz dane, normy i przepisy ulegaja zmianie, zas warunki uzytkowania
wyrobéw i sposéb postepowania z nimi pozostaja poza nasza kontrola, NIE UDZIELAMY ZADNEJ GWARANCJI
ANI REKOJMI CO DO KOMPLETNOSCI LUB NIEZMIENNEJ PRAWIDLOWOSCI TYCH INFORMACJL.

Data wydania/Aktualizacja
(data)

: 7 grudnia 2012 12/12




