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KABINY NATRYSKOWE 
SYMBOL pH 

DT-02 1 

 

 Skuteczny, delikatny preparat do codziennej pielęgnacji wszystkich elementów kabiny 

natryskowej. Doskonale zmywa codzienny brud, nacieki mineralne, resztki mydeł. Zalecany do 

emaliowanych, szklanych, akrylowych i plastikowych elementów kabin prysznicowych, ceramiki 

ściennej i armatury łazienkowej. Pozostawia długotrwały, świeży zapach. Odświeża i nadaje połysk 

mytej powierzchni. Zawiera kwas cytrynowy. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- kabiny prysznicowe, ceramika ścienna, armatura łazienkowa. 

 

SKŁAD: 
<5% kwas cytrynowy, <5% anionowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, 

substancje pomocnicze 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Stosować bez rozcieńczania. Nanieść preparat na zabrudzoną powierzchnię. Przeszorować 

gąbką, spłukać wodą i wytrzeć do sucha. 
 

ZAGROŻENIA: 
Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008). 
 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej. 

 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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